Gerateauslegung

ZIMMERLI Messtechnik AG

Senden
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*Option: C-Anschluss mit Impulsleitung zur Kompensation des dynamischen Druckverlustes
*Option: C-Connection with pulse line for compensation of dynamic pressure drop

*Option: Raccord-C avec ligne d'impulsions pour la compensation de la perte de pression dynamique
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Anwendungsdaten

Zur optimalen Auslegung eines Niederdruck Reduzierventil ZM-R15/25 sind mindestens folgende Angaben wichtig:

Behilter Entleergradient
Doppelter Entleergradient, bzw. doppelte
Pumpenleistung wie folgt:

2xQ = Nm%h
V= Nm®
Inertgas

Der optimale Vordruck liegt bei 2 bar g
(max. 16 bar g)

p1= bar g
p2 = mbar g
Firma:

Name, Vorname:
Strasse:
PLZ, Ort:

Mitteilung:

Werkstoff
Welcher Werkstoff ist ausreichend
chemisch bestandig?

Edelstahl

Hastelloy C

Kunststoff (auf Anfrage)

Betriebsart
Standard / Uberdruck
Unterdruck Uberlagerung
Domgesteuert

Projekt:

email:

Tel:

Fax:

Land:

Montage*
Direkt auf Tank, vertikal
Direkt an Tank, horizontal
Innerhalb von Gebauden
Im Freien mit Schutzhaube
In Rohrleitung mit C-Anschluss* und
separater Impulsleitung zum Prozess

Erweiterte Gerateauswahl

Siehe auch entsprechende Gerate aus der
ZM-Serie mit Nennweiten von DN15 bis
DN100 / 1/2“ bis 4“ (auf Anfrage)

ZIMMERLI Messtechnik AG  Schlossgasse 10 CH-4125 Riehen

Telefon +41 61-645 98 00 Fax +41 61-645 98 01

www.zimmerli-inert.com info@zimmerli-inert.com v00


K. Hirschi
Notiz
MigrationConfirmed festgelegt von K. Hirschi

K. Hirschi
Schreibmaschinentext


	Strasse: 
	Mitteilung: 
	PLZ Ort: 
	Name: 
	Firma: 
	Tel: 
	2xQ: 
	V: 
	p1: 
	p2: 
	Senden: 
	email: 
	10: Off
	8: Off
	9: Off
	11: Off
	7: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	5: Off
	6: Off
	4: Off
	Projekt: 
	Land: 


